ANEXO 1l

DOS CRITERIOS TECNICOS E ELEMENTOS QUE DEVERAO COMPOR OS

PROJETOS A SEREM ENTREGUES

1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

O art. 12 da Lei n° 8.666/93 estabelece de forma exemplificativa alguns dos
requisitos que deverdo ser observados na elaborag¢ado dos projetos basicos e
executivos, tais como: seguranca, funcionalidade e adequacéo ao interesse
publico, economia na execugao, conservacao e operacdo, possibilidade de
emprego de mao de obra, materiais, etc., para operacdo e facilidade na
execucdo da obra, sem prejuizo da durabilidade do empreendimento,
adocao das normas técnicas e de seguranca do trabalho;

O licitante vencedor deverd ter competéncia para o desenvolvimento de
projetos de engenharia e seguir a Lei n® 5.194/66, que regula o exercicio da
profissdo de engenheiros e a Lei n°. 12.378/10, que regula o exercicio da
profissdo de arquitetos e urbanistas;

Os técnicos responsaveis pela elaboracdo do projeto deverdo ter
experiéncia profissional e pleno conhecimento das normas aplicaveis e
atividades que serdo desenvolvidas. Os profissionais que participarem do
projeto deverdo ser mencionados explicitamente como autores da parte que
Ihes tiver sido confiada, assinando todos os documentos pertinentes, como
plantas, desenhos, calculos, pareceres, relatorios, analises, especificacdes e
outros documentos relativos ao projeto;

Devera existir apenas uma especificagcdo escolhida sob os aspectos
técnicos, econdmicos e estéticos dentre as alternativas estudadas
previamente. Essa especificacdo devera contemplar todos os elementos
detalhados com clareza de forma a possibilitar a todos (licitantes e agentes
publicos) uma visédo precisa do que sera realizado;

Os projetos deverdo ter especificacdes técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacéo ou de variantes durante as fases de realizacdo das obras;

A definicao de servicos e materiais no projeto deve ter como Unica finalidade
0 bom resultado do empreendimento sob o0s aspectos econdmicos, técnicos,
operacionais e de manutencdo, sendo vedada qualquer iniciativa relativa a
especificacbes que direcionem a licitagcdo ou restrinjam a competitividade;

O orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
gquantitativos de servicos e fornecimentos, devera ser propriamente avaliado
nos termos do Decreto n°. 7.983/13;

A definicdo dos insumos a serem utilizados na obra devera atentar para as
disponibilidades e custos locais, a fim de reduzir os valores do
empreendimento, sem que haja queda de qualidade;

Na medida do possivel, os projetos deverdo ser padronizados, criando-se
médulos regulares de medidas e de distribuicdo das instalacbes e
equipamentos, visando possibilitar o constante aprimoramento de suas
definicbes e especificacdes, bem como a reducdo de erros e incertezas de
sua execucao.



1.10.

1.11.

Todas as prestacdes dos servicos aqui tratados deverdo observar todas as
disposicdes das Praticas de Projeto, Constru¢do e Manutencédo de Edificios
Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n°® 92.100, de 10/12/85,
atualizadas através da Portaria MARE no 2.296, de 23/07/97, doravante
denominada simplesmente Praticas SEAP;

Cabera ao licitante vencedor, por intermédio de seu engenheiro responsavel
pela elaboracdo do Projeto Bésico e da Especificacdo Técnica e Memorial
Descritivo, verificar se a obra necessita de licenciamento ambiental, em
conformidade com a legislacdo regente. Havendo necessidade de
licenciamento ambiental, nos termos da legislacdo pertinente, cabera a
UFLA obter a licenca ambiental.

2. DOS PROJETOS A ELABORAR

Estédo definidos pela UFLA os projetos a serem elaborados para cada obra a
ser realizada e os mesmos deverdo atender as especificagbes minimas abaixo
relacionadas. Algumas das especificacbes abaixo podem nédo se aplicar ao objeto
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contrato, entretanto é importante que constem neste instrumento para alertar os
licitantes da amplitude que os projetos podem requerer.

2.1. Levantamento de Dados

2.1.1. Devera ser feito um estudo do funcionamento da maquina administrativa,

com o objetivo de:

- Levantar dados acerca do funcionamento das &reas internas, quantidade de

pessoas, areas de trabalho, halls, recep¢des, areas de circulagdo, areas
necessarias para arquivos e depositos, reunides e/ou eventos, areas
molhadas (banheiros e copas), e outras informacfes relativas a quantidade
de pessoas e ao espaco fisico necessario;

Conhecer todas as condicdbes da edificacdo, nos seus aspectos
arquitetbnicos e estruturais, e fazer mapeamento de patologias existentes,
levando em conta que nas etapas seguintes de trabalho deverdo ser
propostas solucfes para sua correcao, restauracdo e/ou melhoramento.

2.2. Projeto Estrutural em Estruturas Metalicas

O projeto de célculo de estruturas metalicas devera conter no minimo todos 0s
desenhos, informacdes e detalhamentos necessarios ao entendimento e execucéo das
estruturas metélicas e demais servigos pertinentes, ou seja:

a) Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

b) Locacoes;

¢) Plantas baixas;

d) Cortes;

e) Detalhes especificos;

f) Detalhes ampliados de nos de ligacdo com todos os elementos especificando:
chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes etc., detalhe dos
chumbadores de fixacdo, esquema e detalhes dos contraventamentos;

g) Especificacdes gerais;

h) Quantitativos relativos a estrutura metdlica e ao entelhamento quando for o
caso;

Y



i) Tabela resumo de todas as pecas, peso total do aco, metragem quadrada da
estrutura em projecdo peso por metro quadrado e memorial do célculo
estrutural.

2.3. Projeto de Instala¢des para Prevencdo e Combat e a Incéndios

Os Projetos de InstalagBes para Prevengdo e Combate a Incéndios deveréo ser
elaborados de acordo com as Normas Técnicas (NBR 5419, NBR 13932/97) e Normas
do Corpo de Bombeiros Militar de MG, projeto de sistema de protecdo e combate a
incéndio e péanico, com central de deteccdo e alarme a incéndio que superem as
expectativas de relatorio do referido Corpo de Bombeiro.

Os projetos de protecdo deverdo ainda observar as seguintes normas técnicas:
NBR 09077, NBR 10898, NBR 13434, NBR 13859.

No projeto de combate a incéndio deverdo constar, pelo menos, as seguintes
informacoes:

a) Saidas de emergéncia, a fim de permitir que sua populagéo possa abandonar o
edificio em caso de incéndio, completamente protegida em sua integridade;

b) Sistema de iluminacdo de emergéncia, sinalizando inconfundivelmente as rotas
de fuga utilizava no momento do abandono do local;

c) Sinalizacdo de segurancga contra incéndio e panico;

d) Prote¢do contra incéndio na subestacao elétrica de distribuicao.

e) Sistema de Descargas Atmosféricas — SPDA, compreendendo:

- Projeto de sistema de protecédo de todas as edificagbes contra descargas
atmosféricas, que deverd ser elaborado em conformidade com a NBR-5419,
com detalhes referentes a sustentacdo do captor e a descida dos cabos de
aterramento, salvo orientacdo contréria, e;

- Projeto de aterramento de todas as instalacdes, em conformidade com o
estabelecido na NBR-5410 e manuais técnicos da concessionéria de energia
elétrica. A conexdo do condutor de terra ao eletrodo de terra devera ser
projetada para ser feita por meio de conector especial, de material protegido
contra corrosdo, sob pressdo de parafuso e sem emprego de solda e
estanho. A resisténcia de contato do eletrodo de terra deverd ser, no
méximo, igual a 05 (cinco) ohms com o condutor terra desconectado.

f) Projeto de Sinalizacdo e lluminacdo de Emergéncia, Sistema de Gas Liquefeito
de Petroleo — GLP, Sistema de Hidrantes — Rede Isométrica, Chuveiros
Automaticos de Combate a Incéndio (sprinklers), Porta Corta-Fogo — PCF,
Distribuicdo e Localizacdo de Extintores em conformidade com Normas do
Corpo de Bombeiros Militar do DF, e;

g) Planta Baixa com tubulac@es, dutos, eletrodutos e fiacdo, Diagramas Unifilares
e Esquemas dos quadros, tubulagbes, dutos, eletro calhas, e equipamentos,
Localizagdo de equipamentos e Detalhes, dimensionamento e especificacdes
dos materiais.

Os Projetos de Instalacdes para Prevencdo e Combate a Incéndios deverdo
ainda conter planilha, impressa em papel branco, de tamanho A4 ou oficio, que
permita cépias, com todas as folhas numeradas, tituladas, datadas e assinadas pelo
autor do projeto, especificando e quantificando todos os materiais e servigos (tipos,
modelos, marcas, cor, corrente e tensdo nominal, composicdo do material, diametro e
etc.) e estabelecendo as condi¢cdes minimas aceitaveis de qualidade.

2.4. Projetos de Instalagdes Elétricas



Os projetos de instalacdes elétricas deverdo ser elaborados de acordo com as
seguintes normas técnicas da ABNT: NBR 5354, NBR 5355, NBR 5410, NBR 5411 e
NBR 5413, NBR 10898.

Deverdo ser respeitadas também as normas técnicas da Concessionaria de
Energia Elétrica de Lavras e outras normas, diretrizes e/ou leis exigidas pelos 6rgéos
legisladores e/ou fiscalizadores que néo foram aqui mencionados.

Devera ser avaliada a capacidade de carga da subestacdo existente e caso
necessario ser proposta alteracéo de carga e transformadores instalados.

Os projetos de instalacdes elétricas deverdo ser elaborados em conjunto com
0s projetos de arquitetura, e estar em plena concordancia com eles e ajustar-se
perfeitamente a estrutura do edificio.

Todo material indicado devera ser normatizado, e deverdo ser observadas as
especificacbes e instru¢des dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

No caso de se indicar materiais ndo normatizados, a escolha devera ser
previamente justificada por exposi¢éo técnica e ensaios tecnoldgicos complementares,
realizados em institutos oficiais do pais ou entidades particulares reconhecidamente
idoneas.

Deverd ser feito um levantamento dos pontos elétricos e luminarias existentes,
verificando suas condi¢Bes de uso e possibilidade de adaptacdo no novo layout.

O projeto elétrico devera compreender em seu conjunto 0s seguintes projetos
parciais: luz, forca, telefone, intercomunicacdo e para-raios, além de plantas e
detalhes do local dos medidores (PC).

Os projetos de instalacdes elétricas deverdo conter:

a) Plantas de todos os pavimentos com quadros elétricos de energia normal,
estabilizada, emergéncia e ar condicionado, com as seguintes informacdes:

— Pontos de consumo e equipamentos com seus dispositivos de comando e
poténcia;

— Localizacéo das luminarias de emergéncia,

— Quadros (rede estabilizada, nobreak e rede comum) e centros de
distribuicéo;

— Quadros individual de condicionadores de ar;

— Tracado dos condutos e condutores, com 0s respectivos dimensionamentos
e identificacdo dos circuitos;

- Prumadas dos alimentadores gerais;

— Descida de para-raios;

— Previsédo de carga para alimentacéo para instalacdes especiais;
— Quadro indicativo da divisdo dos circuitos;

— Legenda com os simbolos adotados;

— Qualquer outra indicacdo necessaria ao completo e perfeito entendimento
do projeto e perfeita execucéo das instalacoes.

b) Esquemas verticais, com tracado esqueméatico das prumadas dos
alimentadores gerais até os respectivos quadros de distribuicdo e as seguintes
indicacdes:

— Dimensionamento dos condutos, condutores e caixa e passagem;
— Carga total instalada em cada quadro ou centro de distribuicao;
— Carga diversificada, quando for o caso.

c) Diagramas unifilares e esquemas dos quadros de distribuicdo de energia,
tubulacbes, dutos, eletro calhas e equipamentos e levantamento de carga
elétrica.

d) Diagrama unifilar dos alimentadores gerais, com seus dispositivos de comando
e protecdo para perfeita compreenséo do sistema projetado;



e) Especificacbes com as caracteristicas técnicas de todos os materiais a serem
empregados;

f) Memdria justificativa, com a descricdo sumaria dos sistemas e critérios
adotados no calculo de cargas e quedas de tensao;

g) Modificacdes e acréscimo de carga;

h) Dimensionamento e especificacdo do sistema de abastecimento e distribuicdo
de energia elétrica;

i) O dimensionamento e especificacdo do sistema de aterramento elétrico;

i) O dimensionamento e especificacdo do sistema de iluminacdo - Projeto
Luminotécnico, incluindo areas externas;

k) Na falta de iluminagdo normal, as luminarias de emergéncia deverdo clarear
areas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo &reas de
trabalho e areas técnicas de controle de restabelecimento de servicos
essenciais e normais.

2.4.1. Da Representagdo dos Projetos Elétricos
A representacao gréafica do Projeto Elétrico devera conter:

a) Planta de Situacdo, em escala 1:500 ou 1:1.000, em que conste o tragado da
rede publica da respectiva concessionaria;

b) Planta Baixa, em escala 1:50 ou 1:75, indicando:
— Disposigéo da entrada de servico;
— Localizagdo dos quadros de distribuicdo e medicéo;

- Localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica com as respectivas
cargas, seus comandos e identificacdo dos circuitos;

— Tracado da rede de eletrodutos com as respectivas bitolas e tipos;

- Representacdo simbolica dos condutores, nos eletrodutos, com identificacao
das respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem;

— Localizagéo das caixas, suas dimensoes e tipos;

- Localizagdo de para-raios, lampadas de sinalizacdo de obstaculos,
automaéticos de boias;

- Localizagbes dos aterramentos com identificacdo e dimensfes dos
componentes, e;

— Simbologia e conveng¢des adotadas.
c) Detalhes de:

— Entrada de servico e quadros de medigéo e de distribuicdo de energia;

- Instalacdo de para-raios;

- Passagens através de juntas de dilatagéo;

- Caixas de passagens subterraneas, e;

— Conexdes de aterramento.

d) Esquemas, diagramas e quadros de distribuicdo de energia, mostrando:

- Esquemas para as instalacdes gerais que contenham o0s requisitos minimos
exigidos pela Concessionéria de Energia Elétrica;

- Esquemas elétricos para comandos de motores, circuitos acionados por
minuterias, circuitos de sinalizacdo e outros que exijam esclarecimentos
maiores para as ligacgoes, e;

- Esquemas de cada quadro de distribuicdo de energia com o seu
correspondente quadro de carga e resumo dos elementos de cada circuito.

2.5. Projeto de Instalacdes de Exaustédo



b)

c)

d)

f)

O Projeto de Instalacdes de Exaustao devera conter no minimo:
Relatdrio técnico, conforme préticas de projeto;

Planta geral de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50,
contendo indicacdo dos dutos de insuflamento ou exaustdo de ar, quanto a
materiais, comprimentos, dimensfes, com elevagdes; bocas de insuflamento e
exaustdo, localizacdo precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e
saidas de ar, pontos de alimentacdo de for¢a, com 0s respectivos consumos,
interligacbes elétricas, comando e sinalizacdo, ventiladores, com o0s
respectivos pesos e outros elementos;

Desenhos da instalacdo de ventilagdo mecéanica em representacdo isométrica,
com a indicacdo de dimensdes e comprimento dos dutos, vazles, pressdes
Nnos pontos principais ou criticos e outros elementos;

Detalhes de todos os furos necessérios nos elementos de estrutura, para
passagem e suporte da instalacéo;

Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;
Orcamento detalhado das instalagcfes, baseado em quantitativos de materiais e
fornecimentos.

2.6. Projeto de Solucdes em Conforto Térmico

O projeto de Solu¢cbes em Conforto Térmico deverd ser executado de acordo

com as normas e padrdes exigidos pelas reparticées publicas competentes.

a)
b)

c)

Os projetos de climatizacéo deverao incluir:
Levantamento da Carga Térmica das Edificacfes;

Solugéo e dimensionamento do sistema de climatizagdo e especificacdo dos
equipamentos.

Dimensionamento e especificacdo da rede de distribuicdo de agua gelada e
insuflamento, se for o caso.

Os projetos deverdo ser representados em plantas de todos os pavimentos,

contendo, pelo menos, as seguintes informacoes:

a)
b)
C)
d)
e)

f)

a)
b)

Sistema de tubulac¢ao de condicionadores;
Localizacdo das unidades condicionadoras;
Localizag&o das unidades evaporadoras;
Tubulacéo de drenos;

Todos os detalhes e cortes que se fizer necessario ao completo esclarecimento
do projeto e da perfeita execucdo da instalacéo;

Memorial descritivo da instalagdo, contendo, pelo menos, as seguintes
informacoes:

— Objetivo das instala¢gbes — dados gerais;

— Dados basicos de calculo;

— Condi¢cbes ambientais exteriores;

— Condi¢cbes ambientais interiores;

— Ocupacéo;

- Protecéo dos vaos que abrem para o exterior;
- |solamento;

— Descricao da instalacéo;

- Abreviaturas adotadas.

A representacgdo gréfica dos projetos apresentados devera conter, pelo menos:
Planta Baixa contendo eletrodutos e fiacéo;
Planta Baixa contendo tubulacdes e dutos;



c)

d)

Diagramas e esquemas dos quadros, tubulacdes, dutos, eletrocalhas e
equipamentos, e;

Detalhes, dimensionamentos e especificagdes conforme NBR 6401/80.

O Projeto deverd, ainda, conter Planilha, impressa em papel branco, de

tamanho A4 ou oficio, que permita copias, com todas as folhas numeradas, tituladas,
datadas e assinadas pelo autor do projeto, especificando e quantificando todos os
materiais e servi¢os (tipos, modelos, marcas, cor, dimensédo, composicdo do material,
didmetro e etc.) e estabelecendo as condi¢des de qualidade minimas aceitaveis.

2.7.

Projeto de Isolamento e Condicionamento Aclsti  co

O Projeto de Isolamento e Condicionamento Acustico consiste no tratamento

da propagacao de sons indesejados nos ambientes internos objetivando minimizar os
efeitos negativos dos mesmos nas salas de trabalho, auditorio e teatro.

a)

b)

c)

O projeto devera conter:

Ruido Aéreo (frequéncias de 125Hz, 500Hz e 2.000Hz):

- Combate a ruidos aéreos via lajes de entrepisos, via paredes divisoérias, via
portas em geral e transmissfes de ruidos entre pavimentos via pocos
técnicos (shafts);

— Combate ao ruido urbano via paredes externas e esquadrias;

— Atenuacdo do ruido urbano e atenuacédo de transmissdo de ruidos entre

pavimentos (conexdes das esquadrias pele de vidro com as lajes nas
fachadas, se for o caso);
- Combate a ruidos aéreos decorrentes do funcionamento de maquinas e

motores em geral:

» Tratamentos das superficies internas dos invOllucros, portas e
atenuadores de ruidos;

» Condicionamento acustico dos ambientes de escritdrio, via absorcoes
acusticas;

Ruidos de Processos Vibratérios (frequéncias de 60Hz, 125Hz, 500Hz e
2.000H2z):

- Ruidos decorrentes de processos vibratérios de maquinas e motores em
geral (elevadores, bombas de recalque, equipamentos de ar condicionado,
grupo gerador e outros aqui ndo especificados).

Desenho final da arquitetura de referéncia do recinto.
Além disso, deverdo ser realizados estudos alternativos para a arquitetura do

recinto, objetivando a compatibilizacdo do volume interno com a taxa de ocupacao
(condicionamento acustico via geometria interna):

a)

b)

2.8.

Verificagdo quantitativa do isolamento acustico do recinto, frequéncia de
500Hz, conferindo massas apropriadas a seu invélucro (piso, paredes, teto e
portas);

Verificacdo do condicionamento acustico do recinto, frequéncias de 125Hz,
500Hz e 2.000Hz, via seus revestimentos internos, via objetos participantes do
contexto (mesas, poltronas, etc.) e via flutuacdo da taxa de ocupacdao,
precisando os tempos de reverberacdo a cada frequéncia contemplada.

Projeto Executivo de Programacgéo Visual

2.8.1. Elementos fundamentais:



Basicamente, o projeto de comunicacao visual devera primeiramente atender a
norma ABNT NBR9050 e incorporar elementos fundamentais na formacédo da
"personalidade institucional", tais como:

— clareza de identificagéo;
- nocgOes de solidez, organizacdo, seguranca e planejamento institucionais,
(valores fundamentais na formacao da imagem da instituicao);

— originalidade;

— unidade;

— memorizagao - repeticao;

— viabilidade técnico-econbmica;

- flexibilidade (adequacéo as necessidades de expanséo e/ou remanejamento

do espaco fisico).

O logotipo, os simbolos, os pictogramas, as cores e o alfabeto institucional
serdo criados e organizados de maneira racional e esteticamente agradaveis, afim de
desempenharem a parte que Ihes cabe na construcdo da imagem institucional, além
da funcdo de comunicacgdo. O trabalho sera embasado em elementos pré-existentes
que, de alguma forma, contribuem para a consolidagcdo da personalidade da
instituicéo.

2.8.2. Conceituacdo comunicacao visual
a) Estabelecimento de tipologias de placas a partir de:
— Placas direcionais
- Placas de identificagédo
- Placas de adverténcia e alerta

2.8.3. Produtos:
a) 2.2.1 - Modelos de placas

Seréo elaborados os modelos de placas que permitam a viabilizagdo da
implantacao do sistema em todo o edificio, tanto externa quanto internamente.

Este projeto devera orientar a confecgdo de todas as placas necessérias, tanto
no momento da implantacdo quando da ocupacdo do edificio - quanto nas futuras
intervencdes, de uma forma limpa, eficiente e com um grau apropriado de flexibilidade.

2.9. Projeto de Sonorizagéo

2.9.1. Basicamente, o projeto de sonorizacdo devera, primeiramente, atender
as disposi¢Oes da norma ABNT NBR 14.170 e identificar e localizar:

2.9.1.1. Distribuicdo dos equipamentos e caixas de som,;
2.9.1.2. Localiza¢do do rack e mesa de som;

2.9.1.3. Especificacdo dos cabos de distribuicéo e de energia;
2.9.1.4. Diagrama esquematico de interligagéo;

2.9.1.5. Sistema de alimentacéo de energia;

2.9.1.6. Sistema de fixagdo das caixas;

2.9.2. O projeto devera coadunar aos interesses da UFLA e legislacdes
pertinentes.

2.10. Projeto de lluminagdo Cénica



2.10.1.Basicamente, o projeto de iluminacdo cénica devera, primeiramente,
atender as disposicBes das legislacBes pertinentes e satisfazer os
interesses da UFLA.
2.10.1.1. Devera identificar e localizar, minimamente:
2.10.1.1.1. Diagrama de distribuicao;
2.10.1.1.2. Mapa de iluminacao;
2.10.1.1.3. Sistema de alimentacéo de energia;
2.10.1.1.4. Sistema de fixagdo dos equipamentos;
2.10.1.1.5. Localizacdo do rack e mesa de iluminacao.

2.11. Orcamento/Cronograma Fisico-Financeiro

2.11.1. Orgamento

O Orcamento € o tipo de orcamento analitico onde séo indicados as unidades,
quantidades, precos unitarios e precos totais de cada servico e cada um de seus
componentes individualmente e o somatério dos servicos indicando o seu valor total.
Para a Todos os custos deverdo ser baseados conforme as disposicdes do Decreto n°.
7.983/13. As composicOes deverdo ser montadas e entregues juntamente com 0S
iNsumos.

A estimativa de custos serd elaborada conforme metodologia e orientagcbes
contidas nas Normas para Orcamento de Obras, devendo-se apresentar também o
respectivo demonstrativo de célculo de BDI (Normal e Reduzido) nos termos do
Acoérdéo 2622/13 — TCU — Plenario e altera¢cbes bem como a respectiva planilha de
encargos sociais.

O orcamento deverd ser composto por planilha que dedique uma coluna
somente para mensurar o valor unitario dos materiais e outra coluna com o valor
unitario dos materiais mais o respectivo preco da mao de obra e deverdo indicar
unidades de medida, quantitativos totais, custos unitarios e totais dos servicos e
materiais, além da informacdo do percentual maximo admitido para bonificacbes e
despesas indiretas (BDI) de acordo com o estabelecido no Acérddo 2.622/2013 - TCU
— Plenario e suas alteracgfes.

Os custos unitarios deverdo estar compativeis com os valores de referéncia
indicados, consoante as disposi¢gfes do decreto 7.983/13.

Para todos os valores apresentados nhas planilhas orcamentérias, estes
deverdo ser indicados e calculados com apenas 02 (duas) casas decimais,
procedendo-se ao arredondamento pertinente as regras matematicas.

Para os insumos de maior relevancia em obras cujos valores sdo superiores ao
estabelecido no art. 23, inc. |, “c”, da Lei n° 8.666/93 os precos devem ser baseados
em pesquisas de mercado local em virtude dos descontos possiveis em face da escala
da obra.

Em situagBes excepcionais ou quando ndo houver valor de referéncia no
SINAPI, mediante justificativa, serdo adotados valores de referéncia obtidos a partir de
outras fontes ou metodologias. Nesses casos, as fichas de composicdo de custos
unitarios deverdo ser anexadas a planilha de orcamento, bem como as respectivas
pesquisas de mercado, se for o caso, com indicacdo dos procedimentos adotados, tais
procedimentos devem estar em consonancia com a legislagéo vigente.

Na hipétese de se utilizar pesquisa de mercado para fins de precificacdo de
itens da planilha orcamentéria, o licitante vencedor devera anexar uma “meméria de
célculo de precificagdo”, que conste, minimamente, a descricdo, unidade de medida e
gquantidade de cada item, bem como a média das respectivas cotacdes, minimo de
trés. A média das cotacdes, por item, deverd ser a indicada na planilha orcamentaria.

Ressalta-se que toda e qualquer pesquisa de preco a que o licitante vencedor
recorrer deverd ser feita, prioritariamente, no mercado local da cidade, podendo-se,



em Ultimo caso, utilizar de cotacdo realizada no estado de Minas Gerais,
preferencialmente em sua regiao sul

No que se refere a equipamentos de mero fornecimento para o
empreendimento, sobre os quais deve incidir a aliquota de BDI Diferenciado, estes
deverdo constar apenas no final da planilha orcamentéria, de modo a evidenciar tanto
a composigao do valor base quanto o proprio calculo de BDI Diferenciado.

Devera ser destacada na planilha orcamentaria a sigla e a data base da(s)
referéncia(s) adotada(s) para precificagdo, ndo podendo utilizar referéncia publicada
h& mais de 90 dias da data da propria planilha.

Cabe ressaltar que a orcamentagao da obra deve ser feita como um todo, ou
seja, as planilhas orgamentarias devem englobar todos os projetos.

Ao final do documento € imprescindivel constar o nome do responséavel técnico
pela elaboragdo do orcamento e seu respectivo nimero de registro profissional junto
ao Conselho Profissional competente.

Devera ser entregue a planilha em Excel e impressa conforme modelo abaixo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA

OBRA: Nome da Obra

AREA: xxx m?

DATA: DD/MM/AAAA

PRECO
PRECO | ppeco | PRECO TOTQAL PRECO
ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRICAO | UNID. | QTDE Ur\;\lgoAgllzo UNITARIO | UNITARIO | MAO | TOTAL F%Ei?
¢ | Q OBRA_ | MATERIAL| TOTAL | DE |MATERIAL| "2
(R$) (R$) | OBRA | (R$)
(R$) N
1
2
N
VALOR DO CUSTO DIRETO DA OBRA
VALOR BDI OBRA (XX,XX%)
VALOR TOTAL COM BDI - OBRA (A)
X
Y
Z

VALOR CUSTO DIRETO DO EQUIPAMENTO

VALOR BDI DIFERENCIADO (XX,XX%)

VALOR TOTAL COM BDI - EQUIPAMENTO (B)

VALOR TOTAL COM BDI (A+B)

REFERENCIAS DE PRECIFICAGAO ADOTADAS E RESPECTIVAS DATAS-BASES

RESPONSAVEL TECNICO
N° REGISTRO PROFISSIONAL

2.11.2.Cronograma Fisico Financeiro

Esse registro expressa visualmente a programacéo das atividades que seréo
realizadas durante a construgdo. Ele pode ser mais ou menos detalhado,
contemplando a duracdo de servigcos especificos (por exemplo, a instalacdo das
esquadrias de um edificio) ou apenas as fases mais gerais da obra (fundacdes,
estrutura, alvenaria, etc.). Essa programacao organizada permite que o construtor
compre ou contrate materiais, mao de obra e equipamentos na hora certa.

O valor total do Cronograma Fisico Financeiro deve ser o mesmo que 0
constante na Planilha Orcamentéria, inclusive constando o valor do BDI.

E o oportuno salientar que ao longo do tempo de execugdo da obra o somatério
de cada etapa (linha — horizontal) devera ser de 100%, devendo-se utilizar duas casas
decimais para indicar e calcular o percentual fisico por unidade de tempo, procedendo-
se ao arredondamento pertinente as regras matematicas.

Devera ser entregue a planilha em Excel e impressa conforme modelo abaixo:




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO / OBRA (nome da obra)
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2.12. Memoarial Descritivo/Caderno de Especificacbes Técnicas

Os memoriais constituem-se no conjunto de dados, informacgBes e célculos
apresentados para a descricdo e as justificativas da solucdo inicial adotada para a
obra militar. Serdo apresentadas de forma resumida, em linguagem clara e concisa,
fazendo referéncia as conclusdes dos estudos preliminares, as fontes de consulta, as
diretrizes, instrucdes e normas atendidas.

E um estudo que explica o projeto executivo, os conceitos utilizados, normas
adotadas, premissas, etc. Normalmente tem o objetivo de explicitar, na forma de um
texto, as informagBes mais importantes e que constam do projeto executivo completo.

O caderno de especificacbes tem por objetivo estabelecer normas para a
execucdo dos servigos descritos, bem como especificar materiais, equipamentos e
acessorios a serem aplicados na reforma ou construcdo de uma edificagdo. Estas
especificagbes deverdo conter todos o0s procedimentos, detalhes e métodos
construtivos dos servicos.

As especificacBes técnicas tém por finalidade relacionar, de maneira descritiva
e detalhada, os servigos a serem executados e 0s materiais a serem empregados na
obra. Sua elaboracdo deverd garantir perfeita correspondéncia com todas as
informagdes contidas nos demais elementos constitutivos do projeto executivo.

As especificacdes técnicas resumidas em forma de texto, quadro ou tabela
constardo de descricdo genérica dos servicos e dos materiais a serem empregados
nos diversos compartimentos e unidades que compdem a obra, inclusive do
funcionamento e desempenho esperado dos equipamentos a serem instalados.

Deverédo observar todas as disposic6es das Praticas de Projeto, Construcao e
Manutencado de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n° 92.100, de
10/12/85, atualizadas através da Portaria MARE no 2.296, de 23/07/97, doravante
denominada simplesmente Praticas SEAP.



