ANEXO X

CRITERIOS DE CLASSIFICACAO E JULGAMENTO DAS PROPOST AS

| — ITEM 1 - CENOTECNICO - INFRAESTRUTURA CENICA E SONORIZACAO

PARA TEATRO

1. A pontuagdo maxima referente a Proposta Técnica sera de 100 pontos e o
Indice Técnico (IT) de 1,0 ponto, que se dardo das eguinte forma:

1.1-

Capacitacdo da Equipe Técnica (ET) - Pontuacdo Maxima 30,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2-

1.1.1 Profissional, sendo Engenheiro Civil ou Arquiteto com Habilitacdo ou
Engenheiro Mecénico, legalmente habilitado com experiéncia comprovada,
através de Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU da regido
competente, na elaboracdo de Projeto da disciplina de Cenotécnica. 3,00 pontos
por atestado — Pontuagdo maxima 12,0.

1.1.2 Profissional, sendo Engenheiro Civil ou Arquiteto com Habilitacdo ou
Engenheiro Mecénico, legalmente habilitado com experiéncia comprovada,
através de Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU da regido
competente, na elaboracdo de Projeto de Estrutura Metdlica. 3,00 pontos por
atestado — Pontuacdo méxima 12,0.

1.1.2 Profissional, sendo Engenheiro Civil ou Arquiteto com Habilitacdo ou
Engenheiro Mecénico, legalmente habilitado com experiéncia comprovada,
através de Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU da regido
competente, na elaboracdo de planilhas orgamentarias (analitica e sintética),
cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo que contenham a disciplina
de Cenotecnia. Poderd ser aceito comprovante, nos termos supracitados, de
responsabilidade técnica em execucdo de obra que contenha os elementos de
Cenotécnica. 1,5 pontos por atestado — Pontuacdo maxima 6,0.

Experiéncia Técnica da Empresa (ETE) - Pontuacdo Maxima 70 pontos,

assim distribuidos:

1.2.1 Comprovar a elaboracdo de projeto cenotécnico, através de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a
empresa licitante ou o responsavel técnico executou 0s servigos, consoante as
clausulas contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 6,25 pontos por atestado —
Pontuagdo maxima 25,0 ;

1.2.2 Comprovar a elaboragdo de projeto de estrutura metalica, através de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a empresa licitante ou o responsavel técnico executou os
servigos, consoante as clausulas contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 6,25
pontos por atestado — Pontuagdo maxima 25,0 ;



1.2.2 Comprovar a elaboracédo de planilhas orcamentérias e memorial descritivo
de projeto cenotécnico para infraestrutura de teatro, ou que tenha executado
obra que contenha a disciplina de cenotecnia, através de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
licitante ou seu responsavel técnico executou 0S servicos, consoante as
clausulas contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 5,0 pontos por atestado —
Pontuacdo maxima 20,0 ;

1.3 - ApoOs julgamento dos itens apresentados, a Pontuagéo Técnica da Empresa
(PTE) se dara da seguinte forma:

PTE=ET + PT + ETE

O indice técnico (IT) sera, entédo, obtido mediante a divisdo da Pontuacdo Técnica de
cada proposta pela pontuacdo da proposta que obteve a maior pontuacdo (MPT), de
acordo com a seguinte férmula, utilizando-se trés casas decimais e desprezando-se a
fracdo remanescente:

IT = PTE/MPT

Serdo consideradas classificadas as Propostas Técnicas que obtiverem indice técnico
(IT) igual ou superior a 0,6.

Concluida a fase de avaliacdo e valoracdo da Proposta Técnica, sera avaliada e
valorada a Proposta Comercial das licitantes que obtiverem o indice Técnico (IT)
estabelecido no item anterior.

2. O indice de Preco (IP) se dara da seguinte forma

A Comissdo Permanente de Licitacdo analisard as Propostas de Precos dos licitantes
gue tiverem suas Propostas Técnicas classificadas. Como resultado, sera atribuido um
indice de Preco (IP), que sera calculado dividindo-se a média entre o Preco de
Referéncia e os precos apresentados pelos licitantes classificados, pelo preco de cada
proposta analisada, utilizando-se trés casas decimais e desprezando-se a fracdo
remanescente:

IP = ME/PA

onde

ME = Preco de Referéncia + Preco da Proposta 1 + Preco da Proposta 2 + ... + Preco
da n-Proposta / numero de pregos de propostas (incluindo o prego de referéncia)

PA = Preco da proposta analisada

3. Pontuagdo Final (PF) sera computada considerando como fatores de
ponderacao:

Técnica = 6 (seis)
Preco = 4 (quatro)
Sendo assim:



PF = (ITx 6) + (IP x 4)

No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrera por sorteio
em ato publico, na forma do 8§2°, do Art. 45, da Lei 8.666/93.

ITEM 2 — ILUMINACAO CENICA - INFRAESTRUTURA CE NICA E

SONORIZACAO PARA TEATRO

1. A pontuagdo maxima referente a Proposta Técnica sera de 100 pontos e o
Indice Técnico (IT) de 1,0 ponto, que se dardo das eguinte forma:

1.1-

Capacitacdo da Equipe Técnica (ET) - Pontuacdo Maxima 30,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2-

1.1.1 Profissional, sendo Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, legalmente
habilitado com experiéncia comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA ou CAU da regido competente, na elaboracdo de Projeto de
lluminacdo Cénica para teatro. 5,0 pontos por atestado — Pontuagdo maxima
20,0.

1.1.2 Profissional, sendo Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, legalmente
habilitado com experiéncia comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA ou CAU da regido competente, na elaboracdo de planilhas
orcamentarias (analitica e sintética), cronograma fisico-financeiro, memorial
descritivo e caderno de especificacdes que contenham a disciplina de lluminacdo
Cénica. Poder4d ser aceito comprovante, nos termos supracitados, de
responsabilidade técnica em execucdo de obra que contenha os elementos de
lluminacdo Cénica para teatro. 2,5 pontos por atestado — Pontuagdo maxima
10,0.

Experiéncia Técnica da Empresa (ETE) - Pontuacdo Maxima 70,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2.1 Comprovar a elaboracdo de projeto de iluminacdo cénica para
infraestrutura de teatro, através de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante ou o
responsavel técnico executou os servigos, consoante as clausulas contratuais,
de maneira eficiente e eficaz. 12,5 pontos por atestado — Pontuacdo méxima
50,0;

1.2.2 Comprovar a elaboracédo de planilhas orcamentérias e memorial descritivo
de projeto de iluminacdo cénica para infraestrutura de teatro, ou que tenha
executado obra que contenha a disciplina de iluminacdo cénica, através de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a empresa licitante ou seu responsavel técnico executou os
servigos, consoante as clausulas contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 5,0
pontos por atestado — Pontuacdo maxima 20,0 ;



1.3 - ApGs julgamento dos itens apresentados, a Pontuagéo Técnica da Empresa
(PTE) se dara da seguinte forma:

PTE = ET + PT + ETE

O indice técnico (IT) serd, entdo, obtido mediante a divisdo da Pontuacdo Técnica de
cada proposta pela pontuagdo da proposta que obteve a maior pontuacdo (MPT), de
acordo com a seguinte férmula, utilizando-se trés casas decimais e desprezando-se a
fracdo remanescente:

IT = PTE/MPT

Seréo consideradas classificadas as Propostas Técnicas que obtiverem indice técnico
(IT) igual ou superior a 0,6.

Concluida a fase de avaliacdo e valoracdo da Proposta Técnica, sera avaliada e
valorada a Proposta Comercial das licitantes que obtiverem o indice Técnico (IT)
estabelecido no item anterior.

2. O indice de Preco (IP) se dara da seguinte forma

A Comissdo Permanente de Licitacdo analisard as Propostas de Precos dos licitantes
que tiverem suas Propostas Técnicas classificadas. Como resultado, sera atribuido um
indice de Preco (IP), que sera calculado dividindo-se a média entre o Preco de
Referéncia e os precos apresentados pelos licitantes classificados, pelo preco de cada
proposta analisada, utilizando-se trés casas decimais e desprezando-se a fracdo
remanescente:

IP = ME/PA

onde

ME = Preco de Referéncia + Preco da Proposta 1 + Preco da Proposta 2 + ... + Preco
da n-Proposta / nUmero de precos de propostas (incluindo o preco de referéncia)

PA = Preco da proposta analisada

3. Pontuacdo Final (PF) sera computada considerando como fatores de
ponderacao:

Técnica = 6 (seis)
Preco = 4 (quatro)
Sendo assim:
PF=(Tx6)+ (IPx4)

No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrera por sorteio
em ato publico, na forma do 8§2°, do Art. 45, da Lei 8.666/93.



Il — ITEM 3 — SONORIZACAO - INFRAESTRUTURA CENICA E SONORIZACAO

PARA TEATRO

1. A pontuagdo maxima referente a Proposta Técnica sera de 100 pontos e o
Indice Técnico (IT) de 1,0 ponto, que se dardoda s eguinte forma:

1.1-

Capacitacdo da Equipe Técnica (ET) - Pontuacdo Maxima 30,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2-

1.1.1 Profissional, sendo Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, legalmente
habilitado com experiéncia comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA ou CAU da regido competente, na elaboracdo de Projeto de
Sonorizagao. 5,0 pontos por atestado — Pontuacdo maxima 20,0.

1.1.2 Profissional, sendo Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, legalmente
habilitado com experiéncia comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA ou CAU da regido competente, na elaboracdo de planilhas
orcamentarias (analitica e sintética), cronograma fisico-financeiro, caderno de
especificagbes e memorial descritivo que contenham a disciplina de
Sonorizacdo. Poder4q ser aceito comprovante, nos termos supracitados, de
responsabilidade técnica em execucdo de obra que contenha os elementos de
Sonorizagao. 2,5 pontos por atestado — Pontuagdo maxima 10,0.

Experiéncia Técnica da Empresa (ETE) - Pontuacdo Maxima 70,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2.1 Comprovar a elaboracédo de projeto de sonorizacdo para infraestrutura de
teatro, através de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a empresa licitante ou 0 responsavel técnico
executou o0s servicos, consoante as clausulas contratuais, de maneira eficiente e
eficaz. 12,5 pontos por atestado — Pontuagcdo méxima 50,0 ;

1.2.2 Comprovar a elaboracdo de planilhas orcamentérias (analitica e sintética),
caderno de especificacbes e memorial descritivo de projeto sonorizacdo para
infraestrutura de teatro, ou que tenha executado obra que contenha a disciplina
de sonorizagdo, através de atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que a empresa licitante ou seu responsavel
técnico executou 0s servicos, consoante as clausulas contratuais, de maneira
eficiente e eficaz. 5,0 pontos por atestado — Pontuacdo méaxima 20,0 ;

1.3 - Apos julgamento dos itens apresentados, a Pontuacéo Técnica da Empresa
(PTE) se dara da seguinte forma:

PTE = ET + PT + ETE

O indice técnico (IT) sera, entdo, obtido mediante a divisdo da Pontuacdo Técnica de
cada proposta pela pontuacdo da proposta que obteve a maior pontuacdo (MPT), de



acordo com a seguinte férmula, utilizando-se trés casas decimais e desprezando-se a
fracdo remanescente:

IT = PTE/MPT

Seréo consideradas classificadas as Propostas Técnicas que obtiverem indice técnico
(IT) igual ou superior a 0,6.

Concluida a fase de avaliacdo e valoracdo da Proposta Técnica, sera avaliada e
valorada a Proposta Comercial das licitantes que obtiverem o indice Técnico (IT)
estabelecido no item anterior.

2. O indice de Preco (IP) se dara da seguinte forma

A Comissdo Permanente de Licitacdo analisara as Propostas de Precos dos licitantes
que tiverem suas Propostas Técnicas classificadas. Como resultado, sera atribuido um
indice de Preco (IP), que sera calculado dividindo-se a média entre o Preco de
Referéncia e os precos apresentados pelos licitantes classificados, pelo preco de cada
proposta analisada, utilizando-se trés casas decimais e desprezando-se a fracdo
remanescente:

IP = ME/PA

onde

ME = Preco de Referéncia + Preco da Proposta 1 + Preco da Proposta 2 + ... + Preco
da n-Proposta / nUmero de precos de propostas (incluindo o preco de referéncia)

PA = Preco da proposta analisada

3. Pontuacdo Final (PF) sera computada considerando como fatores de
ponderacéo:

Técnica = 6 (seis)
Preco = 4 (quatro)
Sendo assim:

PF=(ITx6) + (IP x 4)

No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrera por sorteio
em ato publico, na forma do 8§2°, do Art. 45, da Lei 8.666/93.



IV — ITEM 4 — ACUSTICO - INFRAESTRUTURA CENICA E SO NORIZACAO PARA

TEATRO

1. A pontuagdo maxima referente a Proposta Técnica sera de 100 pontos e o
Indice Técnico (IT) de 1,0 ponto, que se dardo das eguinte forma:

1.1-

Capacitacdo da Equipe Técnica (ET) - Pontuacdo Maxima 30,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2-

1.1.1 Profissional, sendo Arquiteto, legalmente habilitado com experiéncia
comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU
da regido competente, na elaboracdo de Projeto Acustico para teatro. 5,0 pontos
por atestado — Pontuagdo maxima 20,0.

1.1.2 Profissional, sendo Arquiteto, legalmente habilitado com experiéncia
comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU
da regido competente, na elaboracdo de planilhas orcamentarias (analitica e
sintética), cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo que contenham a
disciplina de Acustica. Poderd ser aceito comprovante, nos termos supracitados,
de responsabilidade técnica em execucdo de obra que contenha os elementos
de Acustica. 2,5 pontos por atestado — Pontuagdo maxima 10,0.

Experiéncia Técnica da Empresa (ETE) - Pontuacdo Maxima 70,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2.1 Comprovar a elaboracéo de projeto acustico para infraestrutura de teatro,
através de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a empresa licitante ou o responsével técnico executou 0s
servicos, consoante as clausulas contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 12,5
pontos por atestado — Pontua¢cdo maxima 50,0 ;

1.2.2 Comprovar a elaboracao de planilhas orcamentérias e memorial descritivo
de projeto acustico, ou que tenha executado obra que contenha a disciplina de
acustica, através de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a empresa licitante ou seu responsavel técnico
executou o0s servicos, consoante as clausulas contratuais, de maneira eficiente e
eficaz. 5,0 pontos por atestado — Pontuagdo maxima 20,0 ;

1.3 - ApGs julgamento dos itens apresentados, a Pontuagéo Técnica da Empresa
(PTE) se dara da seguinte forma:

PTE = ET + PT + ETE

O indice técnico (IT) serd, entdo, obtido mediante a divisdo da Pontuacdo Técnica de
cada proposta pela pontuacdo da proposta que obteve a maior pontuacdo (MPT), de
acordo com a seguinte férmula, utilizando-se trés casas decimais e desprezando-se a
fragdo remanescente:

IT = PTE/MPT



Serdo consideradas classificadas as Propostas Técnicas que obtiverem indice técnico
(IT) igual ou superior a 0,6.

Concluida a fase de avaliacdo e valoracdo da Proposta Técnica, sera avaliada e
valorada a Proposta Comercial das licitantes que obtiverem o indice Técnico (IT)
estabelecido no item anterior.

2. O indice de Preco (IP) se dara da seguinte forma

A Comissdo Permanente de Licitacdo analisard as Propostas de Precos dos licitantes
gue tiverem suas Propostas Técnicas classificadas. Como resultado, sera atribuido um
indice de Preco (IP), que sera calculado dividindo-se a média entre o Preco de
Referéncia e os precos apresentados pelos licitantes classificados, pelo preco de cada
proposta analisada, utilizando-se trés casas decimais e desprezando-se a fracdo
remanescente:

IP = ME/PA

onde

ME = Preco de Referéncia + Preco da Proposta 1 + Preco da Proposta 2 + ... + Preco
da n-Proposta / numero de pregos de propostas (incluindo o prego de referéncia)

PA = Preco da proposta analisada

3. Pontuagdo Final (PF) sera computada considerando como fatores de
ponderacao:

Técnica = 6 (seis)
Preco = 4 (quatro)
Sendo assim:

PF=(IT x 6) + (IP x 4)

No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrera por sorteio
em ato publico, na forma do 82°, do Art. 45, da Lei 8.666/93.



V- ITEM 5 — AUDIOVISUAL - CENTRO DE EVENTOS

1. A pontuagdo maxima referente a Proposta Técnica sera de 100 pontos e o
Indice Técnico (IT) de 1,0, que se dardo da seguint e forma:

1.1-

Capacitacdo da Equipe Técnica (ET) - Pontuacdo Maxima 30,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2-

1.1.1 Profissional, sendo Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, legalmente
habilitado com experiéncia comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA ou CAU da regido competente, na elaboracdo de Projeto de
Audiovisual, que inclua traducéo simultanea e sistema de projecédo de imagens.
5,0 pontos por atestado — Pontua¢cdo maxima 20,0.

1.1.2 Profissional, sendo Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, legalmente
habilitado com experiéncia comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA ou CAU da regido competente, na elaboracdo de planilhas
orcamentarias (analitica e sintética), cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo que contenham a disciplina de Audiovisual, inclusive traducéo
simultanea e sistema de projecdo de imagens. Podera ser aceito comprovante,
nos termos supracitados, de responsabilidade técnica em execucado de obra que
contenha os elementos de Audiovisual, inclusive tradugédo simultanea e sistema
de projecéo de imagens. 2,5 pontos por atestado — Pontua¢do maxima 10,0.

Experiéncia Técnica da Empresa (ETE) - Pontuacdo Maxima 70,0 pontos,

assim distribuidos:

1.2.1 Comprovar a elaboracdo de projeto audiovisual (inclusive sistemas de
traducdo simultanea e projecdo de imagens), através de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
licitante ou o responsavel técnico executou 0s servi¢cos, consoante as clausulas
contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 12,5 pontos por atestado — Pontuacao
méaxima 50,0 ;

1.2.2 Comprovar a elaboracédo de planilhas orcamentérias e memorial descritivo
de projeto audiovisual (inclusive sistemas de traducdo simultdnea e projecdo de
imagens), ou que tenha executado obra que contenha a disciplina de audiovisual
(inclusive sistemas de traducao simultdnea e projecdo de imagens), através de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a empresa licitante ou seu responsavel técnico executou os
servicos, consoante as clausulas contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 5,0
pontos por atestado — Pontuagcdo maxima 20,0 ;

1.3 - ApoOs julgamento dos itens apresentados, a Pontuacéo Técnica da Empresa
(PTE) se dara da seguinte forma:

PTE = ET + PT + ETE



O indice técnico (IT) sera, entdo, obtido mediante a divisdo da Pontuacdo Técnica de
cada proposta pela pontuacdo da proposta que obteve a maior pontuacdo (MPT), de
acordo com a seguinte férmula, utilizando-se duas casas decimais e desprezando-se a
fragdo remanescente:

IT = PTE/MPT

Serdo consideradas classificadas as Propostas Técnicas que obtiverem indice técnico
(IT) igual ou superior a 0,6.

Concluida a fase de avaliacdo e valoracdo da Proposta Técnica, sera avaliada e
valorada a Proposta Comercial dos licitantes que obtiverem o indice Técnico (IT)
estabelecido no item anterior.

2. O indice de Preco (IP) se dara da seguinte forma

A Comissdo Permanente de Licitacdo analisard as Propostas de Precos dos licitantes
gue tiverem suas Propostas Técnicas classificadas. Como resultado, sera atribuido um
indice de Preco (IP), que sera calculado dividindo-se a média entre o Preco de
Referéncia e os precos apresentados pelos licitantes classificados, pelo preco de cada
proposta analisada:

IP = ME/PA

onde

ME = Preco de Referéncia + Preco da Proposta 1 + Preco da Proposta 2 + ... + Preco
da n-Proposta / numero de pregos de propostas (incluindo o prego de referéncia)

PA = Preco da proposta analisada

3. Pontuagdo Final (PF) sera computada considerando como fatores de
ponderacéo:

Técnica = 6 (seis)
Preco = 4 (quatro)
Sendo assim:

PF = (ITx 6) + (IP x 4)

No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrera por sorteio
em ato publico, na forma do 82°, do Art. 45, da Lei 8.666/93.



VI - ITEM 6 — EXAUSTAO E CLIMATIZACAO - CENTRO DE E VENTOS

1. A pontuagdo maxima referente a Proposta Técnica sera de 100 pontos e o
Indice Técnico (IT) de 1,0, que se dardo da seguint e forma:

1.1- Capacitacdo da Equipe Técnica (ET) - Pontuacdo Maxima 30,0 pontos,
assim distribuidos:

1.1.1 Profissional, sendo Arquiteto ou Engenheiro Mecanico, legalmente
habilitado com experiéncia comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA ou CAU da regidao competente, na elaboracdo de projeto da
disciplina de Exaustdo e Climatizacdo. 5,0 pontos por atestado — Pontuacéo
maxima 20,0.

1.1.2 Profissional, sendo Arquiteto ou Engenheiro Mecanico, legalmente
habilitado com experiéncia comprovada, através de Certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA ou CAU da regido competente, na elaboracdo de planilhas
orcamentarias (analitica e sintética) e memorial descritivo da disciplina de
Exaustéo e Climatizacdo. 2,5 pontos por atestado — Pontuacdo maxima 10,0.

1.2- Experiéncia Técnica da Empresa (ETE) - Pontuacdo Maxima 70,0 pontos,
assim distribuidos:

1.2.1 Comprovar a elaboracéo de projeto de exaustdo e climatizacdo, através de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a empresa licitante ou o responsavel técnico executou os
servicos, consoante as clausulas contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 12,5
pontos por atestado — Pontuagdo méaxima 50,0 ;

1.2.2 Comprovar a elaboracédo de planilhas orcamentérias e memorial descritivo
de projeto de exaustdo e climatizacdo, ou que tenha executado obra que
contenha a disciplina de exaustédo e climatizacdo, através de atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
licitante ou seu responsavel técnico executou 0S servicos, consoante as
clausulas contratuais, de maneira eficiente e eficaz. 5,0 pontos por atestado —
Pontuacédo maxima 20,0 ;

1.3 - ApGs julgamento dos itens apresentados, a Pontuagéo Técnica da Empresa
(PTE) se dara da seguinte forma:

PTE = ET + PT + ETE

O indice técnico (IT) serd, entdo, obtido mediante a divisdo da Pontuacdo Técnica de
cada proposta pela pontuacdo da proposta que obteve a maior pontuacdo (MPT), de
acordo com a seguinte férmula, utilizando-se duas casas decimais e desprezando-se a
fragdo remanescente:



IT = PTE/MPT

Seréo consideradas classificadas as Propostas Técnicas que obtiverem indice técnico
(IT) igual ou superior a 0,6.

Concluida a fase de avaliagdo e valoragdo da Proposta Técnica, sera avaliada e
valorada a Proposta Comercial dos licitantes que obtiverem o indice Técnico (IT)
estabelecido no item anterior.

2. O indice de Preco (IP) se dara da seguinte forma

A Comissdo Permanente de Licitacdo analisard as Propostas de Precos dos licitantes
que tiverem suas Propostas Técnicas classificadas. Como resultado, sera atribuido um
indice de Preco (IP), que sera calculado dividindo-se a média entre o Preco de
Referéncia e os precos apresentados pelos licitantes classificados, pelo preco de cada
proposta analisada:

IP = ME/PA

onde

ME = Preco de Referéncia + Preco da Proposta 1 + Preco da Proposta 2 + ... + Preco
da n-Proposta / numero de pregos de propostas (incluindo o prego de referéncia)

PA = Preco da proposta analisada

3. Pontuagdo Final (PF) sera computada considerando como fatores de
ponderacao:

Técnica = 6 (seis)
Preco = 4 (quatro)
Sendo assim:

PF = (IT x 6) + (IP x 4)

No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrera por sorteio
em ato publico, na forma do 82°, do Art. 45, da Lei 8.666/93.



